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1 Introduction 
 

1.1 Cadre réglementaire 
 
 
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations de premier 
traitement a été modifié par arrêté ministériel du 30 septembre 2016 (JORF du 12 octobre 2016) à titre de 
transposition de la directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive pour ce 
qui concerne la gestion des terres non polluées et des déchets inertes.  
 
Cette modification :  

- donne des définitions des terres non polluées et des déchets inertes et fixe les critères de 
détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de traitement des ressources minérales 
exploitées ;  

- impose à l’exploitant d’établir plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de 
la carrière  

- établit des prescriptions d’exploitation des zones de stockage des déchets d'extraction inertes, en 
matière d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance.  

 
L’exigence relative au plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière est 
établie par un nouvel article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994.  
 
Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation. Les dispositions de l'article 16 
bis sont applicables depuis le 27 août 2010 aux nouvelles installations et pour le 1er juillet 2011 pour les 
installations existantes autorisées avant le 27 aout 2010, date de publication de l’arrêté modificatif du 5 mai 
2010.  
 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note 
d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes applicables et 
établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.  
 
L'arrêté Ministériel du 30 septembre 2016 JORF n°0238 du 12 octobre 2016, a modifié la terminologie 
applicable aux déchets d'extractions issus du fonctionnement des carrières.  
 
Pour les déchets non inertes, les stockages relèvent de la rubrique 2720 qui impose un plan de gestion plus 
détaillé conformément à l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives.  
 
Le présent plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière de LA 
GOURAUDIERE (79) est établi pour répondre à ces nouvelles exigences. 
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1.2 Autorisations d’exploiter le site - carrières et installations de traitement 
 
 

Bénéficiaire de l’autorisation : ROY SA 

 

Communes 
Autorisations 
(n°AP /Date) 

Durée 
d’autorisation 

Rubriques 
ICPE 

Roche(s) 
exploitée(s) 

MAUZE 
THOUARSAIS 

 
SAINT JACQUES 

DE THOUARS 
 

Arrêté préfectoral n° 3906 du 09/08/2002 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 4165 

du 09/03/2004 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 4759 

du 08/08/2008 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 4927 

du 02/02/2010 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 5063 

du 26/01/2011 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 5308 

du 19/12/2012 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 5489 

du 09/09/2014 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 5872 

du 20/01/2017 
Arrêté préfectoral complémentaire n° 5939 

du 26/10/2017 
Arrêté préfectoral complémentaire à venir 

30 ans 

 
2510-1 

2515-1-a 
2517-3 
2516-2 
1435-2 

4734-2-c 
 

Microdiorite 
Microgranite 

 

 
 

1.3 Localisation de la carrière 
 
La carrière de la Gouraudière se site dans la partie Nord-Est du département des DEUX-SEVRES, à environ 15 
km au sud du département du MAINE ET LOIRE et à une quinzaine de kilomètres à l’ouest du département de 
la VIENNE. 
 
Elle est située sur 2 communes : 

- MAUZE-TOUARSAIS, 
- SAINT JACQUES DE THOUARS. 

 
Le site se trouve à proximité de voies de communication importantes qui convergent vers THOUARS. Il est 
raccordé à la RD n°157. Celle-ci permet de gagner, à moins de 30 m au Sud de cet accès, la voie communale 
n°15 dite « de MAUZE THOUARSAIS à RIGNE ». Cette route, adaptée au trafic camion permet ensuite de 
rejoindre des axes de circulation plus important.  
 
A noter que le site dispose d’un embranchement voie ferrée qui lui permet de desservir en matériaux sur une 
grande partie de la France. 
 
 
Une carte de l’état actuel du site est présente ci-après, les numéros de référencement sur ce plan seront 
repris dans le développement à suivre. 
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2 Description du fonctionnement de la carrière : contexte 
géologique, extraction, traitement, déchets 

 

2.1 Informations géologiques sur le contexte du gisement à exploiter 
 
Cadre géologique régional 

 
La région de Thouars se situe aux confins Sud-Est du Massif Armoricain. Dans cette zone, les terrains cristallins, 
essentiellement granitoïdes, se sont mis en place dès l’ère primaire (au Silurien plus précisément) dans des 
terrains métamorphiques datées de l’Antécambrien (avant l’ère Primaire). Ils sont recouverts par des 
formations sédimentaires liée à une transgression marine au Jurassique (ère secondaire). Ces terrains 
constituent la bordure Ouest du Bassin Parisien. 
 
Cadre géologique local 
 
Les 2 types de formations géologiques décrites au paragraphe précédent correspondent dans le secteur de 
THOUARS et de MAUZE THOUARSAIS à 2 types de paysages biens marqués : 

- Les terrains éruptifs (granitiques) qui constituent le socle définissent une zone de bocage ondulée et 
bien drainée, 

- Les formations sédimentaires qui ont recouvert les terrains du socle ont crée un paysage de plaines, 
caractérisées par de vastes étendues plus planes et un paysage plus ouvert. 

 
Les formations éruptives sont ici représentées par l’ensemble leucogranitique de THOUARS, qui est masqué aux 
environs de la Gouraudière par les terrains sédimentaires issus de la transgression Jurassique. 
 
L’ensemble granitique est caractérisé par deux magmatismes chimiquement très différents : 

- Un magmatisme acide, leucogranite, qui est dominant, 
- Un magmatisme basique de type dioritique et localement gabbroïque. Il se rencontre essentiellement 

en filons plus ou moins puissants qui recoupent les formations granitiques. 
 
La carrière de la Gouraudière est ouverte dans l’ensemble leucogranitique de THOUARS. Les roches les plus 
répandues sont des granites alcalins de teinte gris-rosée. Elles fournissent les matériaux roses. Le granite est 
recoupé par de grands filons de roche dioritique, ces matériaux fournissent matériau bleu.  
 
Ces 2 types de roches sont exploitées au sein de la carrière. Ils présentent des caractéristiques géotechniques 
différentes qui vont conditionner leur mode d’utilisation. 
 
Par ailleurs, la carrière est traversée d’Est en Ouest par un filon de roche verdâtre et tendre. Cette bande 
verticale varie de 2 à 6 mètres. 
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Fonctionnement de la carrière 
 
Extraction 
 

 Opération de découverte : 
 
Cette opération vise à mettre à nu le gisement en retirant les matériaux de recouvrement. Trois types de 
matériaux sont directement concernés par ces opérations : 

- Terre végétale (environ 0,5 m d’épaisseur moyenne), 
- Les stériles de découverte couche 1 (environ 3 mètres), matériaux composé d’un poudingue surmonté 

d’un niveau gréseux  
- Les stériles de découverte couche 2 (environ 7 mètres) composé d’un calcaire (1,5 mètres) et de 

matériaux granitique et dioritique altérés : ce niveau est enlevé après un pré-minage qui facilite le 
décapage. 

 
Le décapage de la découverte est réalisé par une équipe spécialisée au moyen d’une pelle hydraulique sur 
chenilles. Le transport jusqu’aux zones de stockage ou à remettre en état est réalisé par des tombereaux. 
 
La surface restant à décaper dans l’emprise autorisée est évaluée à 5 ha. 
 
D’après cette évaluation, les volumes de décapage jusqu’à la fin de l’autorisation actuelle sont de l’ordre de 
550 000 m3. 
 
 

 Extraction du gisement 
 
L’exploitation du gisement est réalisée par abattage de la roche à l’explosif avec reprise du tout-venant abattu 
par des engins de chantier adaptés. L’extraction se fait par paliers de 15 mètres de haut. Les matériaux sont 
amenés aux installations de traitement par dumpers par des pistes internes. 
 
Aujourd’hui l’exploitation comporte 10 fronts de taille (dont 1 de découverte). Ces fronts, hors découverte 
s’échelonnent entre la cote de base des matériaux de découverte et la cote limite d’extraction fixée à -40 m 
NGF dans l’arrêté préfectoral. 
 
 
Traitement des matériaux 
 
Une fois la découverte réalisée, des forages sont exécutés à l'aide d'une ATLAS COPCO avec un marteau fond 
de trou COP 44. La maille pour cette foration est de 5 x 4 mètres soit 20 m2, ces forages sont inclinés à 10 
degrés, sur la hauteur du front qui est d'une vingtaine de mètres, le diamètre des trous est de 115 millimètres. 
 
Après remplissage des trous de foration par une dynamite et du nitrate fuel, l'explosion est réalisée par double 
amorçage avec tir séquentiel, suivant le nombre de trous forés, les tirs sont généralement de 3 à 5 tonnes 
d'explosifs représentant 20.000 à 30.000 tonnes de matériaux. 
 
Au front de taille la reprise des matériaux est effectuée par un chargeur à pneus 988 G CATERPILLAR au godet 
de 6.4 m3. 
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Les matériaux chargés dans des dumpers de 75 tonnes de capacité sont ensuite dirigés vers un concasseur à 
mâchoires CMR 150 ARBED possédant une ouverture de 1,5 x 1,2 m et produisant en moyenne 400 t/h de 
0/250, ces matériaux sont dirigés vers deux pré-stocks (soit matériaux rouges ou bleus). 
 
Ces 0/250 sont dirigés vers un concasseur dit secondaire giratoire HP 500 METSO MINERALS équipé de 
standard gros et réduit ces 0/250 en 0/50, 0/60 ou 0/80 à la cadence moyenne de 500 t/h. 
 
Pour le ballast, ces 0/50 alimentent un crible ELLIVAR III Bergeaud de 16 m2 à coupure 50 mm. Les plus de 50 
mm sont redirigés vers le broyeur secondaire ; à la sortie de ce crible le 0/50 est dirigé vers un crible ELLIVAR III 
Bergeaud de 16 m2, à la sortie de ce crible le 0/6 ou le 0/4 est stocké dans des silos, le 31.5/50 est stocké au 
sol. 
 
Les 6/31.5 ou 4/31.5 sont dirigés vers une trémie d’alimentation des trois broyeurs HP 300 METSO MINERALS 
(concassage tertiaire) pour le concassage des produits finis qui sont criblés sur 2 cribles TS 403 et TS 503 
METSO MINERALS. La cadence des broyeurs est 450 t/h environ. 
 
Pour la GNT 0/63, ces 0/60 alimentent un crible ELLIVAR III Bergeaud de 16 m2 à coupure 60 mm, les plus de 60 
mm sont dirigés vers le broyeur secondaire à la sortie de ce crible, le 0/60 est stocké au sol. 
 
En cas de non-expédition immédiate des matériaux ainsi fabriqués, ceux-ci sont stockés soit en silos, soit sur le 
carreau de la carrière avec précaution, afin d'éviter toute pollution et ségrégation, avec interdiction aux 
véhicules de monter sur les stocks pour les gravillons. 
 
La capacité de production est de 8 000 tonnes par jour. 
 
L’installation de chargement est pourvue d’une station de lavage qui permet le lavage de gravillons et de sable. 
Ce poste de lavage permet également l’humidification du ballast SNCF. 
 
 
Produits élaborés 
 
Les produits fabriqués et commercialisés sur la carrière de LA GOURAUDIERE sont les suivants : 

• Sables fillerisés, 

• Sables, 

• Gravillons, 

• Graves, 

• Ballasts. 
 
Les seuls déchets produits lors du process d’élaboration sont les boues de lavage et un stérile d’exploitation de 
sable. 
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2.2 Terres non polluées et déchets inertes résultant du fonctionnement de la carrière 
 

2.2.1 "Terre Végétale" 

Caractérisation : 
➢ Nature : Solide 
➢ Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats, 
o Dispensé de caractérisation selon l'annexe de la note BSSS/2011-35/TL. 

➢ Quantité de déchet : 71 608 m3 
➢ Modes de stockage : 

o En merlon périphérique à l’ouest du site (définitif) zone 2, 
o Sur la plateforme de stockage (provisoire) zone 4, 
o Pour la remise en culture du talus ouest (définitif) zone 1. 

➢ Classification selon la nomenclature déchets : terres non polluées 
 
 

2.2.2 Déchet " Stérile de découverte " 

 
Caractérisation : 

➢ Définition : Matériau superficiel d’une épaisseur d’environ 10 mètres composé de poudingue, produits 
gréseux, calcaire et matériaux altérés   

➢ Nature : Solide 
➢ Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : 
- Diorite altérée 
- Granite altéré 
- Calcaire 
- Produit gréseux 
- Poudingue 
o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 

les analyses d’eau réalisées au niveau du point de rejet jointes en annexe 10, il n’est donc pas 
nécessaire d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 
4). 

➢ Quantité de déchet : 550 000 m3 
➢ Mode de stockage :  

o En merlon sur la zone ouest zone 2 (définitif) 
o En talus sur la zone ouest zone 1 (définitif) 

➢ Classification selon la nomenclature déchets : 01 01 02 
 

2.2.3 Déchet " Stérile d’exploitation de sable" 

 
Caractérisation : 

➢ Définition : Matériau excédentaire sableux, composé de roches dioritique et granitique 
➢ Nature : Solide 
➢ Caractérisation : Inerte 
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o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : granite et diorite 
o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 

les analyses d’eau réalisées au niveau du point de rejet jointes en annexe 10, il n’est donc pas 
nécessaire d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 
4). 

➢ Quantité de déchet : 113 880 m3  
➢ Mode de stockage :  

o En talus sur la zone ouest zone 1 (définitif) 
➢ Classification selon la nomenclature déchets : 01 01 02 

 

2.2.4 Déchet " Boues issues du lavage des gravillons " 

 
Caractérisation : 

➢ Définition : Minéraux de taille inférieure à 80 µm enlevés par voie humide 
➢ Nature : Boueux 
➢ Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : 
Résultent d’une décantation naturelle (sans ajout de floculant) d’eau de lavage de gravillons et 
de de ballast 

o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 
les analyses d’eau réalisées au niveau du point de rejet jointes en annexe 10, il n’est donc pas 
nécessaire d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 
4). 

➢ Quantité de déchet :  6 120 m3 (sans distinction avec les déchets du § 2.3.3) 
➢ Mode de stockage : en talus sur la zone ouest zone 1 (définitif) 
➢ Classification selon la nomenclature déchets : 01 04 12 

 
 

2.2.5 Déchet " Boues issues du lavage du ballast" 

 
Caractérisation : 

➢ Définition : Minéraux de taille inférieure à 80 µm enlevés par voie humide 
➢ Nature: Boueux 
➢ Caractérisation : Inerte 

o Matériau issu d'exploitation de carrière pour la production de granulats : 
Résultent d’une décantation naturelle (sans ajout de floculant) d’eau de lavage de gravillons et 
de de ballast 

o Le site ne présente aucun phénomène d’acidification des eaux d’exhaures comme le montre 
les analyses d’eau réalisées au niveau du point de rejet jointes en annexe 10, il n’est donc pas 
nécessaire d'étudier le drainage acide du site (Cf. Note de l’UNICEM du 18/03/2011 en annexe 
4). 

➢ Quantité de déchet :  5 500 m3 (sans distinction avec les déchets du § 2.3.3) 
➢ Mode de stockage : Bassins de décantation zone 3 (définitif) 
➢ Classification selon la nomenclature déchets : 01 04 12 
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2.3 Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets inertes dispensés de 
caractérisation  

 
Pour la détermination du caractère inerte des déchets, nous nous sommes appuyés sur : 

- l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié (Cf. annexe 1) 
- la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22/03/2011 (réf : BSSS/2011-35/TL) (Cf. annexe 

3). 
 
 
 

Activité Production de granulats 

Roches concernées 

Découverte 

Terre végétale 
Poudingue 

Matériaux gréseux 
Calcaire 

 Matériaux altérés 

Gisement/ 
Traitement 

Granite et Diorite 

Déchets et terres non polluées 

Nom Code déchet Nature Origine 

Qté totale 
stockée sur la 

durée 
d’exploitation 

Identification du 
stockage 

Terre 
végétale 

Terres non polluées Solide Découverte 71 608 m3 

Merlons sur la zone 
Ouest (définitif) zone 2 

Zone de stockage 
(provisoire) zone 4 

Talus du la zone Ouest 
(définitif) zone 1 

Stériles 
d’exploitation 

01 01 02 

Déchets provenant de 
l'extraction des minéraux 

non métallifères 

Solide 

Découverte 
  
 

Traitement 

550 000 m3 

 
 

113 880  m3 

Merlons sur la zone 
Ouest (définitif) zone 2 
Talus du la zone Ouest 

(définitif) zone 1 

Boues issues du 
lavage des 
gravillons 

01 04 12 

Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 

rubriques 01 04 07 et 01 04 11 
 Boueux 

 
Traitement 

 

6 120 m3 Talus du la zone Ouest 
(définitif) zone 1 

 
 
 
 

Bassins de décantation 
(définitif) zone 3 

Boues issues du 
lavage du 

ballast 

01 04 12 

Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 

rubriques 01 04 07 et 01 04 11 
 

5 500 m3 
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3 Gestion des déchets  
 
Les fiches présentées ci-après rassemblent les éléments nécessaires requis par l’article 16bis de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 (Cf. annexe 2) modifié en exposant, si nécessaire, chaque stock 
individuellement. 
 
En effet, seule une partie de la terre végétale du site dispose d’un stock temporaire. Celui-ci est évolutif à 
savoir, stockée « zone 4 plateforme de stockage » en attendant le début de la remise en état : régalage sur le 
talus ouest (zone 1) pour remise en culture. 
 
Les autres déchets d’extraction résultants du fonctionnement de la carrière sont directement utilisés en merlon 
(zone 2) et talus ouest (zone 1) en suivant les règles relatives à la stabilité géotechnique (pente inférieure à 
33%). 
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4 Annexes 

4.1 ANNEXE 1 : Annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 – Définition des déchets 
d’extraction inertes. 

 
 
 A N N E X E I  
  
Déchets d'extraction inertes : 
 
1. Sont considérés comme déchets d'extraction inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court 
terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants : 

o les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni 
aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur 
l'environnement ou la santé humaine ; 

o les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0, 1 %, ou les 
déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de 
neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de 
génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ; 

o les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ; 

o la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement 
dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains 
composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le 
risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à 
long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit 
négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les 
seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de 
fond naturels nationaux pertinents ; 

o les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le 
traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. 

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais spécifiques dès lors 
qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou 
schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils 
sont respectés. 
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4.2 ANNEXE 2 : Article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994 
 
 
Article 16 bis 
 
L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. 
Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de déchets en 
favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets 
dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux. 

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 

o la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront 
stockés durant la période d'exploitation ; 

o le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; 

o la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont 
soumis ; 

o en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour 
réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; 

o la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

o le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ; 

o les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 

o en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de 
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; 

o une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone 
de stockage de déchets ; 

o les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité 
avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction. 

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux 
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle 
des éléments du plan. Il est transmis au préfet. 

 
Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 avril 2017 pour les installations autorisées antérieurement à la date 
de publication dudit arrêté, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022673160&categorieLien=cid
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4.3 ANNEXE 3 : Note d’instruction et liste des déchets inertes dispensés de 
caractérisation du MEDDTL du 22 mars 2011 
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4.4 ANNEXE 4 : Logigramme de décision de la note d’information UNICEM du 18 
mars 2011 
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4.5 ANNEXE 5 : Référence des fonds géochimiques - BASE INRA et BRGM 
 

Teneurs totales en éléments traces dans les sols (France) - Gammes de valeurs "ordinaires" et d'anomalies 
naturelles 

Les gammes de valeurs présentées ci-dessous correspondent à divers horizons de sols, pas seulement les 
horizons de surface labourés. Les teneurs sont exprimées en mg/kg de "terre fine" (< 2 mm). Les numéros entre 
parenthèses renvoient à des types de sols effectivement analysés, succinctement décrits et localisés ci-dessous. 

aaa gamme de valeurs couramment 
observées dans les sols "ordinaires" 

de toutes granulométries 

gamme de valeurs observées dans le 
cas d'anomalies naturelles modérées 

gamme de valeurs observées dans le 
cas de fortes anomalies naturelles 

As 1,0 à 25,0 30 à 60 (1) 60 à 284 (1) 

Cd 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4) 2,0 à 46,3 (1)(2)(4) 

Cr 10 à 90 90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5) 150 à 3180 (1)(2)(3)(4)(5)(8)(9) 

Co 2 à 23 23 à 90 (1)(2)(3)(4)(8) 105 à 148 (1) 

Cu 2 à 20 20 à 62 (1)(4)(5)(8) 65 à 160 (8) 

Hg 0,02 à 0,10 0,15 à 2,3  a 

Ni 2 à 60 60 à 130 (1)(3)(4)(5) 130 à 2076 (1)(4)(5)(8)(9) 

Pb 9 à 50 60 à 90 (1)(2)(3)(4) 100 à 10180 (1)(3) 

Se 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 (6) 2,0 à 4,5 (7) 

Tl 0,10 à 1,7 2,5 à 4,4 (1) 7,0 à 55,0 (1) 

Zn 10 à 100 100 à 250 (1)(2) 250 à 11426 (1)(3) 

(1) zones de "métallotectes" à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, fluor, pyrite, antimoine) au contact entre 
bassins sédimentaires et massifs cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord et nord-est du 
Morvan (Yonne, Côte d'Or). 
(2) sols argileux développés sur certains calcaires durs du Jurassique moyen et supérieur (Bourgogne, Jura). 
(3) paléosols ferrallitiques du Poitou ("terres rouges"). 
(4) sols développés dans des "argiles à chailles" (Nièvre, Yonne, Indre). 
(5) sols limono-sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse. 
(6) "bornais" de la région de Poitiers (horizons profonds argileux). 
(7) sols tropicaux de Guadeloupe. 
(8) sols d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre). 
(9) matériaux d'altération d'amphibolites (région de La Châtre - Indre) 

 (Disponible sur http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm ) 

http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#9
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#5
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#8
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#9
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#4
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#6
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#7
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#2
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#1
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm#3
http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm


ROY SA – Carrière de MAUZE THOUARSAIS 

PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION  
RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE 

Page 30 sur 34 

4.6 ANNEXE 6 : Recommandations relatives à la stabilité géotechnique des 
installations de stockage de déchets inertes 

 

Les déchets sont stockés sur les carrières sous deux formes principales :  
- sèche dans les verses ; 
- humide, voire liquide dans les bassins de décantation ou de lagunage. 
 

1- Les verses : 
 

Elles présentent des risques géotechniques liés essentiellement à la stabilité générale et à la stabilité de talus. 
 

Le risque d’instabilité générale des verses concerne les remblais édifiés sur pente et en fond de talweg. Suivant 
les configurations du site, les mesures suivantes peuvent être mises en œuvre : 

• Décapage de la terre végétale sous l’emprise du futur remblai. 

• Création de bêches dans le sol support du remblai pour l’ancrer au terrain naturel. 

• Mise en place de réseaux de drainage des eaux d’infiltration sous le remblai. 

• Constitution du remblai en couches superposées ascendantes en évitant le déversement sur 
une grande hauteur 

• Compactage des couches en contrôlant l’humidité. 
 

Pour maîtriser les risques de désordres dans les talus, suivant les configurations du site, les mesures suivantes 
peuvent être mises en œuvre : 
 

• Limiter de la hauteur des couches de constitution des remblais 

• Adopter une pente maximale de talus de 33 à 36° 

• Créer une banquette intermédiaire pour les verses de grande hauteur : cela permet de réduire 
l’angle global du remblai. 

• Orienter les pentes de plateforme et de banquettes pour éloigner les eaux de ruissellement des 
talus et les conduire vers des descentes d’eau aménagées. 

 

2- Les bassins :  
 

Les risques d’instabilité associés aux bassins de lagunage ou de décantation sont liés à deux aspects : 

• La compressibilité de matériaux ayant subi une simple décantation : 
Ces matériaux fins qui comportent souvent une grande proportion d’argiles passent par une 
première phase de consolidation dans des bassins drainants fermés par des digues  
Après cette première étape, ces matériaux peuvent être : 

• repris par terrassements pour être valorisé dans le réaménagement du site (sous-
couche agricole, étanchéité de berges,…) 

• laissés in-situ pour reconstituer un milieu naturel dont la stabilité sera renforcée par la 
végétation (saulaie, roselière,…)   

• La rupture des digues contenant les boues de décantation. 
 

La réduction de ce risque peut passer par la mise en œuvre de dispositions constructives qui seront 
adaptées aux configurations locales : 

• limitation des hauteurs de bassins 

• géométrie des digues avec des pentes de talus adaptées 

• choix des matériaux constitutifs des digues pour éviter les phénomènes de renard  

• constitution des digues suivant les règles d’édification des remblais (compactage, 
humidité des matériaux, hauteur de couche,…GTR 92). 

• limitation des hauteurs d’eau en arrière des digues par mise en place de surverses de 
diamètre et de positionnement adapté. 
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4.7 ANNEXE 7 : Définitions de la Directive Européenne 2006/21 CE extraites de 
l’arrêté ministériel du 19 avril 2010. 

 

Bassin : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des 
quantités variables d’eau libre issue du traitement des ressources minières ainsi que de l’épuration et du 
recyclage des eaux de traitement. 
 

Déchets d’extraction : les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage 
de ressources minières (dont les matières premières fossiles) et les déchets issus de l’exploitation des mines et 
carrières, y compris les boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures. 
 

Digue : un ouvrage d’art aménagé dont la fonction est de retenir ou de participer au confinement de déchets. 
 

Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s’écoulant d’une installation de gestion de 
déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à 
l’environnement s’il ne subit pas un traitement approprié. 
 

Résidus : les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de 
séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) 
destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche. 
 

Terre non polluée : terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d’extraction et dont les 
caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. 
 

Traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique, y compris la calcination des argiles du 
kaolin et de la silice, ou chimique ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minières, y 
compris celles provenant de l’exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral, y compris la modification 
de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment 
mis au rebut, mais à l’exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination 
de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques.  
 

Définition de la catégorie A (annexe VII) : 
Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A, au sens du présent arrêté, si les effets, à 
court ou à long terme, d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou des défaillances de 
fonctionnement ou d’exploitation d’une installation de gestion de déchets peuvent entraîner :  

a) Des conséquences graves sur les personnes physiques ;  
b) Des dommages graves sur la santé humaine et l’environnement. 

On entend par « intégrité structurelle » d’une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation 
à contenir les déchets à l’intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte 
d’intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de 
l’installation de gestion de déchets concernée. L’évaluation des conséquences de la perte d’intégrité 
structurelle comprend l’incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l’installation du fait de la 
défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme. 
 

On entend par « défaillances de fonctionnement ou d’exploitation » de l’installation de gestion de déchets, les 
modes d’exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le 
mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l’environnement et une conception 
défectueuse ou insuffisante de l’installation. 
 

Le classement en catégorie A s’apprécie au regard de trois critères :  
―  le niveau de risque de perte d’intégrité des installations de stockage ; 
 ― la quantité de déchets dangereux présente dans les stockages ; 
 ― la quantité de substances et préparations dangereuses présente dans les bassins de résidus. 
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4.8 ANNEXE 8 : Tableau de synthèse comparatif avec la liste des déchets inertes 
dispensés de caractérisation - Version Excel. 
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4.9 ANNEXE 9 : Analyses des eaux rejetées 
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