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❖ Point P10 – La Lambertière - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P10 L50 – Journée 

 

P10 L50 – Soirée 
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P10 L50 – Nocturne 

 

Figure 31 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P10 – Mesures estivales 
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❖ Point P11 – La Limousinière - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P11 L50 – Journée 

 

P11 L50 – Soirée 
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P11 L50 – Nocturne 

 

Figure 32 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P11 – Mesures estivales 
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❖ Point P12 – La Bertramelière - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P12 L50 – Journée 

 

P12 L50 – Soirée 

 

  



Référence : 2018-310-003-RA-v4 Etude d’impact acoustique – Projet éolien de la Foye (79) 

Avril 2020 Page 94/640 
 

P12 L50 – Nocturne 

 

Figure 33 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P12 – Mesures estivales 
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❖ Point P13 – La Barboute - Bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent standardisée 

P13 L50 – Journée 

 

P13 L50 – Soirée 
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P13 L50 – Nocturne 

 

Figure 34 : Bruit en fonction de la vitesse de vent au point P13 – Mesures estivales 

  


