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1. Introduction

Le Plan de Défense Incendie, objet du présent document, a pour objectif de regrouper les
informations importantes liées à la sécurité incendie. Il a également pour objectif de formaliser les
différentes procédures d’alerte et d’intervention en cas d’incendie.

Ce document est rendu obligatoire par le classement ICPE du site, notamment sous la rubrique
1510 (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t
dans des entrepôts couverts), et l’application de l’Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510

Conformément à l’article 23 de l’AMPG 1510 Autorisation, le plan de défense incendie comprend :

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie
(l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs
internes et externes) ;

- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y

compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la présente annexe»
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des

extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection
incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;

- les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ;
- les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ;
- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que

l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque
cellule ;

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas
échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la
présente annexe ;

- s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la présente
annexe ;

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ;
- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ;
- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;
- les mesures particulières prévues au point 22.



2. Schéma d’alarme et d’alerte

2.1. Schéma d’alerte suite à la détection d’un incendie

2.1.1. En heures ouvrées de 8h à 18h

Qui Etapes Données

- 3 :
SST / EPI /
Chargés
d’évacuation

- 4 : Ensemble
des personnes
présentes

- 5 : Ensemble
du personnel



2.1.2. En heures non-ouvrées de 18h à 8h

Qui Etapes Données



2.1.3. Message type de contact des secours

➢ Heure : .................

➢ ICI Entreprise Wesco

➢ APPEL POUR DÉCLENCHEMENT D’UN INCENDIE

➢ NATURE DU SINISTRE : ..........................................................................................

➢ NOMBRE DE BLESSÉS :..........................................................................................

➢ ACCÈS : Route de Cholet à Cerizay

➢ MESURES PRISES ou EN COURS à l’intérieur de l’établissement :

○ Évacuation du personnel

○ Utilisation extincteurs/ RIA

➢ Faire répéter le message à votre correspondant.

➢ Transmettre votre nom et numéro de portable.

➢ Ne pas raccrocher avant votre correspondant, il peut demander un complément

d’information.

2.1.4. Informer l’inspection des installations classées d’un accident

En cas d’accident, l’exploitant d’une installation classée (IC) a l’obligation réglementaire (article R512-69 du
Code de l’Environnement) de fournir à l’inspection des IC, dans les meilleurs délais, un rapport d’analyse
comprenant a minima les causes, les effets et conséquences sur les personnes et l’environnement et les
mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou incident similaire et pour pallier les effets à
moyen ou long terme.

Une fiche de notification à remplir et élaborée par le BARPI se trouve en annexe.



3. Organisation de la première intervention et de l’évacuation



4. les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours

Accès des services de secours :

Périodes ouvrées :

En cas de déclenchement d’un incendie en période ouvrée, et s’il n’est pas maîtrisé par les EPI, les secours
seront contactés (18/112)

Périodes non ouvrées :

Dans un premier temps, la société de télésurveillance lance une procédure de levée de doute. La société
de télésurveillance contacte la personne d’astreinte. En cas d’incendie effectif, les secours sont contactés.

La société de télésurveillance devra alors suivre le message type du chapitre 2.3 Message type de contact
des secours. Il est primordial qu’elle indique précisément l’entrée par laquelle les secours doivent pénétrer
sur le site afin de pouvoir les accueillir.

La société de télésurveillance possède toutes les clefs nécessaires à l’accueil des secours (portails et
bâtiments).

Le plan en annexe présente :

- les accès au bâtiment et au site,

- Les aires de stationnement,

- La localisation des poteaux incendie (extérieurs au site) et de citernes souples pour poteaux

d’aspiration ou poteau avec pression

- Les arrêts d’urgence (électrique, photovoltaïque, gaz)

5. Compétences du personnel susceptible d’intervenir en cas
d’alerte

Plusieurs salariés sont formés « équipier de première intervention » ( maniement des extincteurs, des RIA
et l'extinction sur feux réels). En parallèle, des salariés sont formés chargés d’évacuation afin de gérer le
personnel en cas d’évacuation et SST pour intervenir en cas d'accident.

Ces salariés sont formés régulièrement (recyclage) et un roulement est prévu pour former d’autres
volontaires supplémentaires de façon à ce que tout le site soit .Le service RH assurera le suivi des
formations initiales et des recyclages.

Les nouveaux embauchés suivront un parcours d’intégration au cours duquel dès la première journée leur
est présenté le site avec en particulier l’ensemble des organes de sécurité et les consignes à suivre en cas
d’incendie.

Des exercices d’incendie / évacuation sont réalisés a minima 1 fois par an afin de vérifier de la bonne
application des consignes. Un compte-rendu écrit sera réalisé à chaque fois et les observations seront
systématiquement traitées ou levées.



6. Recensement des moyens

6.1. La gestion de l’eau

Les eaux pluviales sont collectées sur site. L’ensemble de ces eaux pluviales est temporisé dans le bassin
de 1100 m3, puis prétraité par un séparateur hydrocarbures, avant de rejoindre le milieu naturel.

Ce bassin joue également le rôle de rétention des eaux d’extinction incendie. Le passage d’un usage à
l’autre s’effectue par une vanne manuelle

Les calculs D9 permettant de dimensionner le besoin en eau durant un incendie sont de 510m3/h pour
une durée de 2h

Il est mis en oeuvre :

➢ Deux réserves d’eau sur le site de 360 m3 chacune,
➢ Deux poteaux incendie public (un poteau public pouvant fournir un débit minimum de 60 m3/h).

Des extincteurs et un réseau de RIA sont également présents dans l’ensemble des cellules.





6.2. Moyens d’extinction et désenfumage

Le plan suivant présente les différents moyens sur site dont RIA et poteaux incendie.ainsi que la coupure
la coupure gaz.

La lutte contre l'incendie du bâtiment sera assurée par des extincteurs portatifs adaptés aux classes de
feu, répartis dans l’ensemble des locaux. Ils seront clairement signalés et placés dans des endroits
facilement accessibles.

Les extincteurs constituent une source d’extinction limitée. Leur utilisation est réservée à des feux
localisés et modestes et aux départs de feux. Les extincteurs ainsi que les robinets d’incendie armés (RIA)
sont contrôlés annuellement par un organisme agréé.

Les exutoires de fumées et de chaleur sont des dispositifs permettant l’extraction des gaz chauds et des
fumées d’un local en feu. En cas d’incendie, les exutoires de fumées et de chaleur permettent :

➢ de protéger les accès et issues de secours contre l’envahissement par la fumée et de faciliter
l’évacuation des occupants

➢ l’intervention rapide et efficace des moyens de secours
➢ de limiter les risques d’explosions dus aux gaz de combustion
➢ de diminuer les effets de chaleur sur les structures et sur les produits contenus dans les

bâtiments.

En cas d’incendie, Le bâtiment sera désenfumé. Les systèmes de désenfumage sont à ouverture
automatique et manuelle. Il est vérifié annuellement par une société agréée.







6.3. Système de détection incendie

Le site Wesco possède un système de détection incendie composé de détecteur de fumée et d’un
réseau de détection de fumée par aspiration





6.4. Les fiches de données de sécurité

Le site de WESCO n’est pas destiné à accueillir des produits dangereux en quantité.

En cas de besoin, les fiches de données de sécurité des produits stockés sur le site seront
disponibles sur un serveur informatique



7. Annexes

7.1. Fiche de notification d’accident / incident











7.2. Consignes incendie



Fiche reflexe Guide File

1 - Informer les personnes de la zone de l'obligation d'évacuer, bureau par
bureau et les guider dans le calme et sans précipitation vers une issue de
secours puis vers le point de rassemblement.

2 - Interdire l’utilisation de l'ascenseur et tout retour en arrière. Rassurer les
personnes en permanence pour éviter les mouvements de panique.

3 - Évacuer les lieux en suivant le chemin d’évacuation

4 - Participer au bon déroulement sur le point de rassemblement :
- Inciter au regroupement par service
- Rappeler la nécessité aux chefs de service de faire l’appel de leur équipe.

Fiche reflexe Serre File

1 - Communiquer avec le guide-file sur l'itinéraire à emprunter. Invite les
occupants de sa zone à quitter leur poste de travail dans le calme et en bon
ordre pour se regrouper vers le guide file.

2 - Faire le tour de sa zone, des locaux vides. Vérifier qu’il ne reste
personne dans les locaux :
● Fermer les fenêtres
● Eteindre la lumière
● Fermer les portes

3 - Fermer la marche. Rassurer les personnes en permanence pour éviter les
mouvements de panique. Empêcher les personnes de revenir en arrière.
Évacuer les lieux et suivant le chemin d’évacuation

4 - Participer au bon déroulement sur le point de rassemblement :
- inciter au regroupement par service
- rappeler la nécessité aux chefs de service de faire l’appel de leur équipe


