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Figure 31  gravier-gazon » (Source : Biodiversité & Bâti) 

 

Figure 32  gravier concassé » (Source : Biodiversité & Bâti) 
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Annexe 1 

 
Résultats des essais de perméabilité 

  

Etude : n° Ex :
Commune :

Date :

Longueur 

L (m)
Largeur l (m) b (m/m2)

Profondeur 

(m)

0,60 0,40 8,33 0,45

Temps

t (mn)
1+bh

Hauteur 

d'eau h (cm)
n (cm)

0,0 3,242 26,9

10,0 2,767 21,2

28,0 2,217 14,6

42,0 1,867 10,4

60,0 1,500 6,0

74,0 1,267 3,2

TEST D'INFILTRATION A L'EXCAVATION

Caractéristiques de l'excavation

Ex1bis
SAUZE-VAUSSAIS (79)

03/11/2021

Horizon testé : Remblais de sables argileux et d’argiles sableuses marron à silex

SOND&EAU

URBASOLAR

 

 t : temps en minutes 
 n : niveau en cm/sol 
 h : hauteur d'eau en cm/fond 
 
 Débit d'absorption en fin d'essai en L/h 

 Q = L x l x (Dn/Dt)   = 28 L/h 
 
 Surface absorbante en fin d'essai en m2 
 S = L x l +2 (h x L) +2 (h x l) 
 
 Débit d'absorption unitaire en fin d'essai en L/h/m2 

 q =  Q / S   = 94 L/h/m² 
 
 Perméabilité en m/s ou mm/h 
 B = 2 (L + l) / (L x l) 

 K = 2,3 (log(1+Bh1) - log(1+Bh2)) / (B(t2 - t1))    = 2,41 .10-5 m/s  soit  = 86 mm/h 
 L et l en mètre et t en seconde : K en m/s ; conversion en mm/h : K(m/s) x 3,6.106 
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Test de percolation Ex1bis 



Etude : n° Ex :
Commune :

Date :

Longueur 

L (m)
Largeur l (m) b (m/m2)

Profondeur 

(m)

0,60 0,40 8,33 0,55

Temps

t (mn)
1+bh

Hauteur 

d'eau h (cm)
n (cm)

0,0 2,758 21,1

19,0 2,367 16,4

38,0 2,275 15,3

55,0 2,242 14,9

TEST D'INFILTRATION A L'EXCAVATION

Caractéristiques de l'excavation

Ex2bis
SAUZE-VAUSSAIS (79)

03/11/2021

Horizon testé : Remblais d’argiles sableuses marron rougeâtre à silex épars

SOND&EAU

URBASOLAR

 

 t : temps en minutes 
 n : niveau en cm/sol 
 h : hauteur d'eau en cm/fond 
 
 Débit d'absorption en fin d'essai en L/h 

 Q = L x l x (Dn/Dt)   = 3 L/h 
 
 Surface absorbante en fin d'essai en m2 
 S = L x l +2 (h x L) +2 (h x l) 
 
 Débit d'absorption unitaire en fin d'essai en L/h/m2 

 q =  Q / S   = 6 L/h/m² 
 
 Perméabilité en m/s ou mm/h 
 B = 2 (L + l) / (L x l) 

 K = 2,3 (log(1+Bh1) - log(1+Bh2)) / (B(t2 - t1))    = 1,73 .10-6 m/s  soit  = 6 mm/h 
 L et l en mètre et t en seconde : K en m/s ; conversion en mm/h : K(m/s) x 3,6.106 
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Test de percolation Ex2bis 

Etude : n° Ex :
Commune :

Date :

Longueur 

L (m)
Largeur l (m) b (m/m2)

Profondeur 

(m)

0,60 0,45 7,78 0,50

Temps

t (mn)
1+bh

Hauteur 

d'eau h (cm)
n (cm)

0,0 3,341 30,1

9,0 3,084 26,8

27,0 2,812 23,3

43,0 2,657 21,3

56,0 2,548 19,9

TEST D'INFILTRATION A L'EXCAVATION

Caractéristiques de l'excavation

Ex3bis
SAUZE-VAUSSAIS (79)

03/11/2021

Horizon testé : Remblais d’argiles sableuses marron rougeâtre à silex épars

SOND&EAU

URBASOLAR

 

 t : temps en minutes 
 n : niveau en cm/sol 
 h : hauteur d'eau en cm/fond 
 
 Débit d'absorption en fin d'essai en L/h 

 Q = L x l x (Dn/Dt)   = 17 L/h 
 
 Surface absorbante en fin d'essai en m2 
 S = L x l +2 (h x L) +2 (h x l) 
 
 Débit d'absorption unitaire en fin d'essai en L/h/m2 

 q =  Q / S   = 25 L/h/m² 
 
 Perméabilité en m/s ou mm/h 
 B = 2 (L + l) / (L x l) 

 K = 2,3 (log(1+Bh1) - log(1+Bh2)) / (B(t2 - t1))    = 6,89 .10-6 m/s  soit  = 24 mm/h 
 L et l en mètre et t en seconde : K en m/s ; conversion en mm/h : K(m/s) x 3,6.106 
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Test de percolation Ex3bis 



Etude : n° Ex :
Commune :

Date :

Longueur 

L (m)
Largeur l (m) b (m/m2)

Profondeur 

(m)

0,60 0,45 7,78 0,50

Temps

t (mn)
1+bh

Hauteur 

d'eau h (cm)
n (cm)

0,0 2,664 21,4

9,0 2,540 19,8

29,0 2,423 18,3

39,0 2,392 17,9

42,0 2,384 17,8

Horizon testé : Remblais d’argiles sableuses à silex sur remblais d’argiles compactes à blocs rocheux

SOND&EAU

URBASOLAR

TEST D'INFILTRATION A L'EXCAVATION

Caractéristiques de l'excavation

Ex4bis
SAUZE-VAUSSAIS (79)

03/11/2021

 

 t : temps en minutes 
 n : niveau en cm/sol 
 h : hauteur d'eau en cm/fond 
 
 Débit d'absorption en fin d'essai en L/h 

 Q = L x l x (Dn/Dt)   = 5 L/h 
 
 Surface absorbante en fin d'essai en m2 
 S = L x l +2 (h x L) +2 (h x l) 
 
 Débit d'absorption unitaire en fin d'essai en L/h/m2 

 q =  Q / S   = 8 L/h/m² 
 
 Perméabilité en m/s ou mm/h 
 B = 2 (L + l) / (L x l) 

 K = 2,3 (log(1+Bh1) - log(1+Bh2)) / (B(t2 - t1))    = 2,32 .10-6 m/s  soit  = 8 mm/h 
 L et l en mètre et t en seconde : K en m/s ; conversion en mm/h : K(m/s) x 3,6.106 
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Test de percolation Ex4bis 

Etude : n° Ex :
Commune :

Date :

Longueur 

L (m)
Largeur l (m) b (m/m2)

Profondeur 

(m)

0,60 0,40 8,33 0,45

Temps

t (mn)
1+bh

Hauteur 

d'eau h (cm)
n (cm)

0,0 2,458 17,5

3,0 2,200 14,4

7,0 1,867 10,4

16,0 1,292 3,5

TEST D'INFILTRATION A L'EXCAVATION

Caractéristiques de l'excavation

Ex5bis
SAUZE-VAUSSAIS (79)

03/11/2021

Horizon testé : Remblais de sables argileux et d'argiles compactes à nombreux silex et cailloutis calcaires 

SOND&EAU

URBASOLAR

 

 t : temps en minutes 
 n : niveau en cm/sol 
 h : hauteur d'eau en cm/fond 
 
 Débit d'absorption en fin d'essai en L/h 

 Q = L x l x (Dn/Dt)   = 110 L/h 
 
 Surface absorbante en fin d'essai en m2 
 S = L x l +2 (h x L) +2 (h x l) 
 
 Débit d'absorption unitaire en fin d'essai en L/h/m2 

 q =  Q / S   = 356 L/h/m² 
 
 Perméabilité en m/s ou mm/h 
 B = 2 (L + l) / (L x l) 

 K = 2,3 (log(1+Bh1) - log(1+Bh2)) / (B(t2 - t1))    = 8,17 .10-5 m/s  soit  = 294 mm/h 
 L et l en mètre et t en seconde : K en m/s ; conversion en mm/h : K(m/s) x 3,6.106 
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Test de percolation Ex5bis 



URBASOLAR  Sauzé-Vaussais (79) 

Etude hydrologique 

SOND&EAU / COMIREM SCOP  Dossier n° 22134  Avril 2022 50 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 
Calculs hydrauliques  Etat initial  
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Etat initial  : 

 

 

 

 

  

Durée de 

retour (ans)
a b

h(t)             

(mm/10 

mn)

h(t)             

(mm/15 

mn)

h(t)             

(mm/20 

mn)

h(t)             

(mm/30 

mn)

h(t)             

(mm/1 H)

h(t)               

(mm/2 H)

h(t)             

(mm/6 H)

h(t)            

(mm/12 H)

h(t)            

(mm/24 H)

h(t)            

(mm/48 H)

h(t)            

(mm/4 j)

5 12.1 15.2 18.0 21.3 26.3 32.5 42.0 49.5 58.3 0.0 0.0

10 14.2 18.0 21.3 25.3 31.0 38.0 48.0 56.3 66.0 0.0 0.0

20 16.3 20.7 24.5 29.1 35.3 42.8 53.5 62.4 72.7 0.0 0.0

30 17.4 22.2 26.3 31.3 37.8 45.7 56.3 65.5 76.1 0.0 0.0

50 18.9 24.1 28.6 34.1 41.0 49.3 59.9 69.4 80.4 0.0 0.0

100 20.9 26.7 31.8 37.8 45.2 53.9 64.7 74.6 86.1 0.0 0.0

PLUIE DE RETOUR  (t) h(t) = a . t E(1-b) h(t) en mm t en mn a et b coefficients de montana pour la période de retour

a et b coefficients de Montana à Niort ajustés pour des pluies de durée : 6 à 30 mn, 15 mn à 6 H et 6 H à 24 H

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT Cr

Sableux Limoneux
Argileux 

compact
Cr = 0,8 . (1 - Po / Pj (T))

Plat 0 - 5 90 65 50 Cr coefficient de ruissellement

Ondulé 5 - 10 75 55 35 Po seuil de rétention initial en mm

Pentu 10 - 30 60 45 25 Pj (T) pluie journalière en mm pour une occurrence donnée T

Plat 0 - 5 85 60 50

Ondulé 5 - 10 80 50 30

Pentu 10 - 30 70 40 25

Plat 0 - 5 65 35 25

Ondulé 5 - 10 50 25 10

Pentu 10 - 30 35 10 0 60 60

Occurrence

Pluie 

journalière 

(mm)

BV 1            

Cr (%)

Pluie 

journalière 

(mm)

BV 2            

Cr (%)

5 ans 58.3 0.001 58.3 0.001

10 ans 66.0 0.073 66.0 0.073

20 ans 72.7 0.140 72.7 0.140

30 ans 76.1 0.169 76.1 0.169

50 ans 80.4 0.203 80.4 0.203

100 ans 86.1 0.243 86.1 0.243

Seuils Po sélectionnés pour le site (mm) :

Seuils de ruissellement Po en mm (Astier 1993)

Sauzé-Vaussais (79)  -   PRECIPITATIONS ET COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

(Coefficients de Montana : données MétéoFrance -période 1986 - 2018)NiortSTATISTIQUES DE PRECIPITATIONS A 

COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT DETERMINES PAR APPROCHE A SEUIL (Astier 1993)

Prairie

Culture

Nature du sol

Couvert Morphologie Pente (%)

Boisé

BV 1 BV 2
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 15.2 21.3 26.3 32.5 42.0 49.5 58.3 0.0 0.0

10 ans 18.0 25.3 31.0 38.0 48.0 56.3 66.0 0.0 0.0

20 ans 20.7 29.1 35.3 42.8 53.5 62.4 72.7 0.0 0.0

30 ans 22.2 31.3 37.8 45.7 56.3 65.5 76.1 0.0 0.0

50 ans 24.1 34.1 41.0 49.3 59.9 69.4 80.4 0.0 0.0

100 ans 26.7 37.8 45.2 53.9 64.7 74.6 86.1 0.0 0.0

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      467        652        806        996     1 289     1 518     1 788          -            -     

10 ans      553        777        951     1 164     1 473     1 727     2 024          -            -     

20 ans      635        891     1 082     1 314     1 639     1 912     2 230          -            -     

30 ans      681        959     1 159     1 401     1 727     2 007     2 333          -            -     

50 ans      739     1 045     1 257     1 511     1 837     2 128     2 465          -            -     

100 ans      820     1 161     1 385     1 653     1 985     2 289     2 640          -            -     

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0.001       0.5         0.7         0.8         1.0         1.3         1.5         1.8          -            -     

10 ans 0.073     40.1       56.4       69.0       84.5     106.9     125.3     146.8   - -

20 ans 0.140     88.8     124.7     151.4     183.9     229.5     267.7     312.2   - -

30 ans 0.169      115        162        196        237        292        339        394   - -

50 ans 0.203      150        212        255        306        373        432        500          -      - 

100 ans 0.243      199        281        336        401        481        555        640          -            -     

URBASOLAR             

Sauzé-Vaussais (79) BV 1

URBASOLAR             

Sauzé-Vaussais (79) BV 1

URBASOLAR             

Sauzé-Vaussais (79) BV 1 Durée de la pluie

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Niort)

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m
3
)

Durée de la pluie

VOLUME D'EAU RUISSELE (m
3
)

Durée de la pluie

Surface du 

bassin 

versant (m²)

      30 667   
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 15.2 21.3 26.3 32.5 42.0 49.5 58.3 0.0 0.0

10 ans 18.0 25.3 31.0 38.0 48.0 56.3 66.0 0.0 0.0

20 ans 20.7 29.1 35.3 42.8 53.5 62.4 72.7 0.0 0.0

30 ans 22.2 31.3 37.8 45.7 56.3 65.5 76.1 0.0 0.0

50 ans 24.1 34.1 41.0 49.3 59.9 69.4 80.4 0.0 0.0

100 ans 26.7 37.8 45.2 53.9 64.7 74.6 86.1 0.0 0.0

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      335        468        579        715        925     1 090     1 284          -            -     

10 ans      397        558        683        836     1 058     1 240     1 453          -            -     

20 ans      456        640        777        943     1 177     1 373     1 601          -            -     

30 ans      489        688        832     1 006     1 240     1 441     1 675          -            -     

50 ans      531        750        902     1 085     1 319     1 528     1 770          -            -     

100 ans      589        833        994     1 187     1 425     1 644     1 896          -            -     

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0.001       0.3         0.5         0.6         0.7         0.9         1.1         1.3          -            -     

10 ans 0.073     28.8       40.5       49.5       60.6       76.7       90.0     105.4          -            -     

20 ans 0.140     63.8          90        109        132        165        192        224          -            -     

30 ans 0.169        83        116        141        170        210        244        283          -            -     

50 ans 0.203      108        152        183        220        268        310        359          -            -     

100 ans 0.243      143        202        241        288        346        399        460          -            -     

URBASOLAR              

Sauzé-Vaussais (79) BV 2

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Niort)

Durée de la pluie

URBASOLAR              

Sauzé-Vaussais (79) BV 2

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m
3
)

Durée de la pluie

Surface du 

bassin 

versant (m²)

      22 019   

URBASOLAR              

Sauzé-Vaussais (79) BV 2

VOLUME D'EAU RUISSELE (m
3
)

Durée de la pluie

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 1 788          2 024          2 230          2 333          2 465          2 640          

Ruissellements 2 147 312 394 500 640

Pluies tombées 1 284          1 453          1 601          1 675          1 770          1 896          

Ruissellements 1 105 224 283 359 460

Fréquence de retour

BV 1

Sauzé-Vaussais (79)  -  QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV 2
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Pluie journalière de retour  10 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 10 12.479 0.771 0.194 0.030 3.06 0.073

BV 2 10 12.479 0.771 0.190 0.030 2.20 0.073

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 66.0 60 4.8 5.000 3.6 0.13

BV 2 66.0 60 4.8 5.000 3.6 0.10

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Sauzé-Vaussais (79)

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A

URBASOLAR  Sauzé-Vaussais (79) 
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Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 20 14.472 0.778 0.194 0.030 3.06 0.140

BV 2 20 14.472 0.778 0.190 0.030 2.20 0.140

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 72.7 60 10.2 5.000 4.1 0.30

BV 2 72.7 60 10.2 5.000 4.1 0.21

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)
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Pluie journalière de retour  30 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 30 15.699 0.783 0.194 0.030 3.06 0.169

BV 2 30 15.699 0.783 0.190 0.030 2.20 0.169

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 76.1 60 12.9 5.000 4.5 0.38

BV 2 76.1 60 12.9 5.000 4.5 0.28

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)
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Pluie journalière de retour 50 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 50 17.201 0.788 0.194 0.030 3.06 0.203

BV 2 50 17.201 0.788 0.190 0.030 2.20 0.203

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 80.4 60 16.3 5.000 4.8 0.50

BV 2 80.4 60 16.3 5.000 4.8 0.36

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)
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Pluie journalière de retour 100 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 100 19.248 0.794 0.194 0.030 3.06 0.243

BV 2 100 19.248 0.794 0.190 0.030 2.20 0.243

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 86.1 60 20.9 5.000 5.4 0.66

BV 2 86.1 60 20.9 5.000 5.4 0.48

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)

Bassins 

Versants

Surface 

(ha)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min

)

Q 

(m3/s)

BV 1 3.060 5.00 0.073 3.6 0.13 5.00 0.140 4.1 0.30 5.00 0.169 4.5 0.38 5.00 0.203 4.8 0.50 5.00 0.243 5.4 0.66

BV 2 2.200 5.00 0.073 3.6 0.10 5.00 0.140 4.1 0.21 5.00 0.169 4.5 0.28 5.00 0.203 4.8 0.36 5.00 0.243 5.4 0.48

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières                         

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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Annexe 3 

 
Calculs hydrauliques  Etat futur   
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Etat futur  : 

 

 

 

  

Durée de 

retour (ans)
a b

h(t)             

(mm/10 

mn)

h(t)             

(mm/15 

mn)

h(t)             

(mm/20 

mn)

h(t)             

(mm/30 

mn)

h(t)             

(mm/1 H)

h(t)               

(mm/2 H)

h(t)             

(mm/6 H)

h(t)            

(mm/12 H)

h(t)            

(mm/24 H)

h(t)            

(mm/48 H)

h(t)            

(mm/4 j)

5 12.1 15.2 18.0 21.3 26.3 32.5 42.0 49.5 58.3 0.0 0.0

10 14.2 18.0 21.3 25.3 31.0 38.0 48.0 56.3 66.0 0.0 0.0

20 16.3 20.7 24.5 29.1 35.3 42.8 53.5 62.4 72.7 0.0 0.0

30 17.4 22.2 26.3 31.3 37.8 45.7 56.3 65.5 76.1 0.0 0.0

50 18.9 24.1 28.6 34.1 41.0 49.3 59.9 69.4 80.4 0.0 0.0

100 20.9 26.7 31.8 37.8 45.2 53.9 64.7 74.6 86.1 0.0 0.0

PLUIE DE RETOUR  (t) h(t) = a . t E(1-b) h(t) en mm t en mn a et b coefficients de montana pour la période de retour

a et b coefficients de Montana à Niort ajustés pour des pluies de durée : 6 à 30 mn, 15 mn à 6 H et 6 H à 24 H

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT Cr

Sableux Limoneux
Argileux 

compact
Cr = 0,8 . (1 - Po / Pj (T))

Plat 0 - 5 90 65 50 Cr coefficient de ruissellement

Ondulé 5 - 10 75 55 35 Po seuil de rétention initial en mm

Pentu 10 - 30 60 45 25 Pj (T) pluie journalière en mm pour une occurrence donnée T

Plat 0 - 5 85 60 50

Ondulé 5 - 10 80 50 30

Pentu 10 - 30 70 40 25

Plat 0 - 5 65 35 25

Ondulé 5 - 10 50 25 10

Pentu 10 - 30 35 10 0 70 70

Occurrence

Pluie 

journalière 

(mm)

BV 1            

Cr (%)

Pluie 

journalière 

(mm)

BV 2            

Cr (%)

5 ans 58.3 0.001 58.3 0.001

10 ans 66.0 0.001 66.0 0.001

20 ans 72.7 0.030 72.7 0.030

30 ans 76.1 0.064 76.1 0.064

50 ans 80.4 0.103 80.4 0.103

100 ans 86.1 0.150 86.1 0.150

COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT DETERMINES PAR APPROCHE A SEUIL (Astier 1993)

Prairie

Culture

Nature du sol

Couvert Morphologie Pente (%)

Boisé

BV 1 BV 2

Seuils de ruissellement Po en mm (Astier 1993)

Sauzé-Vaussais (79)  -   PRECIPITATIONS ET COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

(Coefficients de Montana : données MétéoFrance -période 1982 - 2016)NiortSTATISTIQUES DE PRECIPITATIONS A 

Seuils Po sélectionnés pour le site (mm) :
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 15.2 21.3 26.3 32.5 42.0 49.5 58.3 0.0 0.0

10 ans 18.0 25.3 31.0 38.0 48.0 56.3 66.0 0.0 0.0

20 ans 20.7 29.1 35.3 42.8 53.5 62.4 72.7 0.0 0.0

30 ans 22.2 31.3 37.8 45.7 56.3 65.5 76.1 0.0 0.0

50 ans 24.1 34.1 41.0 49.3 59.9 69.4 80.4 0.0 0.0

100 ans 26.7 37.8 45.2 53.9 64.7 74.6 86.1 0.0 0.0

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      467        652        806        996     1 289     1 518     1 788          -            -     

10 ans      553        777        951     1 164     1 473     1 727     2 024          -            -     

20 ans      635        891     1 082     1 314     1 639     1 912     2 230          -            -     

30 ans      681        959     1 159     1 401     1 727     2 007     2 333          -            -     

50 ans      739     1 045     1 257     1 511     1 837     2 128     2 465          -            -     

100 ans      820     1 161     1 385     1 653     1 985     2 289     2 640          -            -     

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0.001       0.5         0.7         0.8         1.0         1.3         1.5         1.8          -            -     

10 ans 0.001       0.6         0.8         1.0         1.2         1.5         1.7         2.0   - -

20 ans 0.030     19.0       26.7       32.4       39.4       49.1       57.3       66.9   - -

30 ans 0.064        43          61          74          90        110        128        149   - -

50 ans 0.103        76        108        130        156        190        220        255          -      - 

100 ans 0.150      123        174        207        247        297        342        395          -            -     

URBASOLAR             

Sauzé-Vaussais (79) BV 1

URBASOLAR             

Sauzé-Vaussais (79) BV 1

URBASOLAR             

Sauzé-Vaussais (79) BV 1 Durée de la pluie

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Niort)

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m
3
)

Durée de la pluie

VOLUME D'EAU RUISSELE (m
3
)

Durée de la pluie

Surface du 

bassin 

versant (m²)

      30 667   
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 15.2 21.3 26.3 32.5 42.0 49.5 58.3 0.0 0.0

10 ans 18.0 25.3 31.0 38.0 48.0 56.3 66.0 0.0 0.0

20 ans 20.7 29.1 35.3 42.8 53.5 62.4 72.7 0.0 0.0

30 ans 22.2 31.3 37.8 45.7 56.3 65.5 76.1 0.0 0.0

50 ans 24.1 34.1 41.0 49.3 59.9 69.4 80.4 0.0 0.0

100 ans 26.7 37.8 45.2 53.9 64.7 74.6 86.1 0.0 0.0

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      335        468        579        715        925     1 090     1 284          -            -     

10 ans      397        558        683        836     1 058     1 240     1 453          -            -     

20 ans      456        640        777        943     1 177     1 373     1 601          -            -     

30 ans      489        688        832     1 006     1 240     1 441     1 675          -            -     

50 ans      531        750        902     1 085     1 319     1 528     1 770          -            -     

100 ans      589        833        994     1 187     1 425     1 644     1 896          -            -     

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0.001       0.3         0.5         0.6         0.7         0.9         1.1         1.3          -            -     

10 ans 0.001       0.4         0.6         0.7         0.8         1.1         1.2         1.5          -            -     

20 ans 0.030     13.7          19          23          28          35          41          48          -            -     

30 ans 0.064        31          44          53          64          79          92        107          -            -     

50 ans 0.103        55          78          93        112        136        158        183          -            -     

100 ans 0.150        88        125        149        178        213        246        284          -            -     

URBASOLAR              

Sauzé-Vaussais (79) BV 2

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Niort)

Durée de la pluie

URBASOLAR              

Sauzé-Vaussais (79) BV 2

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m
3
)

Durée de la pluie

Surface du 

bassin 

versant (m²)

      22 019   

URBASOLAR              

Sauzé-Vaussais (79) BV 2

VOLUME D'EAU RUISSELE (m
3
)

Durée de la pluie

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 1 788          2 024          2 230          2 333          2 465          2 640          

Ruissellements 2 2 67 149 255 395

Pluies tombées 1 284          1 453          1 601          1 675          1 770          1 896          

Ruissellements 1 1 48 107 183 284

Fréquence de retour

BV 1

Sauzé-Vaussais (79)  -  QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV 2
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Pluie journalière de retour  10 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 10 12.479 0.771 0.194 0.030 3.06 0.001

BV 2 10 12.479 0.771 0.190 0.030 2.20 0.001

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 66.0 70 -3.2 5.000 3.6 0.002

BV 2 66.0 70 -3.2 5.000 3.6 0.001

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Sauzé-Vaussais (79)

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A
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Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 20 14.472 0.778 0.194 0.030 3.06 0.030

BV 2 20 14.472 0.778 0.190 0.030 2.20 0.030

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 72.7 70 2.2 5.000 4.1 0.06

BV 2 72.7 70 2.2 5.000 4.1 0.05

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)
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Pluie journalière de retour  30 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 30 15.699 0.783 0.194 0.030 3.06 0.064

BV 2 30 15.699 0.783 0.190 0.030 2.20 0.064

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 76.1 70 4.9 5.000 4.5 0.15

BV 2 76.1 70 4.9 5.000 4.5 0.10

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)
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Pluie journalière de retour 50 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 50 17.201 0.788 0.194 0.030 3.06 0.103

BV 2 50 17.201 0.788 0.190 0.030 2.20 0.103

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 80.4 70 8.3 5.000 4.8 0.25

BV 2 80.4 70 8.3 5.000 4.8 0.18

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)
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Pluie journalière de retour 100 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV 1 100 19.248 0.794 0.194 0.030 3.06 0.150

BV 2 100 19.248 0.794 0.190 0.030 2.20 0.150

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Kirpisch  

(min)

i(tc)            

(mm/min)
Q (m

3
/s)

BV 1 86.1 70 12.9 5.000 5.4 0.41

BV 2 86.1 70 12.9 5.000 5.4 0.29

Tc retenu évalué à partir des formule de Ventura, Passini et Kirpisch - Tc ne peut être inférieur à 5 min.

i(tc) = a . tc E(-b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

Coeff. Montana Niort

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = C x i x A Sauzé-Vaussais (79)

Bassins 

Versants

Surface 

(ha)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min)

Q 

(m3/s)

tc 

(min)
Cr

i 

(mm/min

)

Q 

(m3/s)

BV 1 3.060 5.00 0.001 3.6 0.002 5.00 0.030 4.1 0.06 5.00 0.064 4.5 0.15 5.00 0.103 4.8 0.25 5.00 0.150 5.4 0.41

BV 2 2.200 5.00 0.001 3.6 0.001 5.00 0.030 4.1 0.05 5.00 0.064 4.5 0.10 5.00 0.103 4.8 0.18 5.00 0.150 5.4 0.29

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières                         

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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Annexe 4 

 

 Les Foncaltrie » 

Document établi le 26 mai 2005 – DDASS des Deux-Sèvres

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DES DEUX-SEVRES

SANTE-ENVIRONNEMENT

SAUZE VAUSSAIS

Captage «La Foncaltrie»

A R R Ê T É PREFECTORAL

du 1
er

 août 1988

La procédure de protection et de déclaration d'utilité publique de ce captage est achevée.

PROTECTION DES CAPTAGES DESTINES
A LA PRODUCTION D’EAU POTABLE













Urba 399 – Sauzé-Vaussais (79) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

  373   
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 : ESPECES FLORISTIQUES CONTACTEES SUR LA ZONE D’ETUDE 
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Nom latin CD_Nom Prot européenne 
Prot 

nationale 
Prot régionale 

Prot 

départementale 
LRN LRR 

Espèce 

déterminante 
Précision 

Bryonia cretica subsp. dioica 154743           LC(54)     

Galium aparine 99373         LC LC(54)     

Convolvulus arvensis 92302         LC LC(54)     

Ranunculus repens 117201         LC LC(54)     

Urtica dioica 128268         LC LC(54)     

Artemisia vulgaris 84061         LC LC(54)     

Anisantha sterilis 82757         LC LC(54)     

Polygonum aviculare 114658         LC LC(54)     

Chenopodium album 90681         LC LC(54)     

Bromus hordeaceus 86634         LC LC(54)     

Veronica persica 128956         NA       

Veronica arvensis 128801         LC LC(54)     

Rubus sp.                   

Anthyllis vulneraria 82999         LC LC(54)     

Papaver rhoeas 112355         LC LC(54)     

Anthriscus sylvestris 82952         LC LC(54)     

Sonchus asper 124233         LC LC(54)     

Lactuca serriola 104775         LC LC(54)     

Cruciata laevipes 93308         LC LC(54)     

Galium mollugo 99473         LC LC(54)     

Plantago lanceolata 113893         LC LC(54)     

Prunus spinosa 116142         LC LC(54)     

Geranium dissectum 100052         LC LC(54)     

Potentilla reptans 115624         LC LC(54)     

Stellaria holostea 125006         LC LC(54)     

Taraxacum sp.                   

Sisymbrium officinale 123863         LC LC(54)     

Poa trivialis 114416         LC LC(54)     

Glechoma hederacea 100310         LC LC(54)     

Vicia angustifolia 129109         LC LC(54)     

Clematis vitalba 91886         LC LC(54)     

Picris hieracioides 113474         LC LC(54)     

Silene latifolia 123522         LC LC(54)     

Leucanthemum vulgare 105817         DD DD(54)     

Epilobium sp.                   

Hypericum perforatum 103316         LC LC(54)     

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 133531         LC LC(54)     

Solanum dulcamara 124034         LC LC(54)     

Rubia peregrina 118916         LC LC(54)     

Pastinaca sativa 112550         LC LC(54)     

Vicia sepium 129305         LC LC(54)     

Cirsium arvense 91289         LC LC(54)     
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Veronica hederifolia 128880         LC LC(54)     

Fumaria officinalis 99108         LC LC(54)     

Fallopia convolvulus 97962         LC LC(54)     

Melissa officinalis 107992         LC       

Rumex sanguineus 119585         LC LC(54)     

Rumex crispus 119473         LC LC(54)     

Rumex acetosella 119419         LC LC(54)     

Geranium robertianum 100142         LC LC(54)     

Carex divulsa 88483         LC LC(54)     

Holcus lanatus 102900         LC LC(54)     

Trifolium pratense 127439         LC LC(54)     

Clinopodium vulgare 91912         LC LC(54)     

Hyacinthoides non-scripta 103057         LC LC(54)     

Dactylis glomerata 94207         LC LC(54)     

Medicago sativa 107711         LC DD(54)     

Ervilia hirsuta 97084         LC       

Trifolium dubium 127294         LC LC(54)     

Anisantha diandra 82750         LC LC(54)     

Sinapis alba 123711         LC LC(54)     

Myosotis arvensis 108996         LC LC(54)     

Poterium sanguisorba 115789         LC LC(54)     

Festuca sp.                   

Daucus carota 94503         LC LC(54)     

Mercurialis annua 108351         LC LC(54)     

Onobrychis viciifolia 110139         LC       

Lotus corniculatus 106653         LC LC(54)     

Helminthotheca echioides 101210         LC LC(54)     

Carduus tenuiflorus 88207         LC LC(54)     

Arrhenatherum elatius 83912         LC LC(54)     

Jacobaea vulgaris 610646         LC LC(54)     

Trifolium repens 127454         LC LC(54)     

Blackstonia perfoliata 86087         LC LC(54)     

Vulpia bromoides 129997         LC LC(54)     

Hypochaeris radicata 103375         LC LC(54)     

Trifolium campestre 127259         LC LC(54)     

Heracleum sphondylium 101300         LC LC(54)     

Cirsium vulgare 91430         LC LC(54)     

Medicago polymorpha 107689         LC LC(54)     

Stachys arvensis 124744         LC LC(54)     

Verbena officinalis 128754         LC LC(54)     

Centaurea sp.                   

Valerianella locusta 128476         LC LC(54)     

Ranunculus parviflorus 117156         LC LC(54)     

Bellis perennis 85740         LC LC(54)     
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Plantago coronopus 113842         LC LC(54)     

Poa pratensis 114332         LC LC(54)     

Poa annua 114114         LC LC(54)     

Cardamine hirsuta 87930         LC LC(54)     

Ambrosia artemisiifolia 82080         NA       

Erigeron canadensis 96749         NA/LC       

Lamium purpureum 104903         LC LC(54)     

Plantago major 113904         LC LC(54)     

Acer campestre 79734         LC LC(54)     

Euonymus europaeus 609982         LC LC(54)     

Quercus robur 116759         LC LC(54)     

Rosa sp.                   

Veronica chamaedrys 128832         LC LC(54)     

Ulmus minor 128175         LC LC(54)     

Hedera helix 100787         LC LC(54)     

Carpinus betulus 89200         LC LC(54)     

Ligustrum vulgare 105966         LC LC(54)     

Crataegus monogyna 92876         LC LC(54)     

Lonicera periclymenum 106581         LC LC(54)     

Castanea sativa 89304         LC LC(54)     

Cornus sanguinea 92501         LC LC(54)     

Juglans regia 104076         NA       

Corylus avellana 92606         LC LC(54)     

Ruscus aculeatus 119698 CDH5       LC LC(54)     

Dioscorea communis 611652         LC LC(54)     

Solanum nigrum 124080         LC LC(54)     

Persicaria maculosa 112745         LC LC(54)     

Arctium minus 83502         LC LC(54)     

Senecio vulgaris 122745         LC LC(54)     

Viola arvensis 129506         LC LC(54)     

Mentha suaveolens 108168         LC LC(54)     

Oxalis sp.                   

Kickxia spuria 104506         LC LC(54)     

Sherardia arvensis 123164         LC LC(54)     

Malva setigera 107313         LC LC(54)     

 

 



Urba 399 – Sauzé-Vaussais (79) 
Étude d’impact sur l’environnement d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

  377   
NCA, Études et Conseil en Environnement 

 

 


